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1. Anwendungsbereich

Dieser Prifgrundsatz beschreibt die Verfahrensablaufe im IFA bei der Prifung und Zertifi-
zierung von Einrichtungen zum Erfassen und Abscheiden von Rauchen, die bei der Metall-
bearbeitung durch SchweiBen, Schneiden oder verwandte Verfahren freigesetzt werden.
Zu diesen Einrichtungen gehdéren:

— Absaughauben, -trichter und Flanschplatten zur Raucherfassung an der Freiset-
zungsstelle (SchweiBstelle)

— mobile oder stationare SchweilBrauchabscheider, fir die eine Abluftfihrung in den
Arbeitsbereich vorgesehen ist (Umluft).

Dieser Prifgrundsatz gilt ab 01/2017 und ersetzt frihere Fassungen.

2. Grundlegende Informationen sowie Prifungs- und Zertifizierungsarten

Grundlegende Informationen Uber Produktprifungen durch Prif- und Zertifizierungsstellen
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) enthélt der DGUV Grundsatz 300-
003 Pruf- und Zertifizierungsordnung der Priif- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test
(siehe http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/300-003.pdf).

Erganzende Hinweise und Informationen sind in produktspezifischen Prifgrundsatzen fest-
gelegt. So beschreibt dieser Prifgrundsatz die fir SchweiBrauchabscheider und Erfas-
sungseinrichtungen vorgesehenen Arten der Prifung und Zertifizierung.

2.1 SchweiBrauchabscheider
e Prifungsart: Teilprifung Gefahrstoffe

Die Teilprifung Gefahrstoffe basiert auf dem Geréatesicherheitsgesetz. Durch sie wird er-
mittelt, ob der zu prifende SchweiBrauchabscheider alle gefahrstoffspezifischen, sicher-

heitstechnischen Anforderungen. Die Prifung behandelt somit nicht nur das Abscheiden

von Schwei3rauch, sondern auch die sonstigen potentiellen Gefahrdungen, die sich beim
Betreiben des Abscheiders durch Schwei3rauch ergeben kénnen.

Erfillt ein SchweiBrauchabscheider die sicherheitstechnischen Anforderungen der Prf-
grundlage, bescheinigt das IFA in einer DGUV Test Prifbescheinigung die Einhaltung der
Prifanforderungen. Die DGUV Test Priifbescheinigung berechtigt den Zertifikatsinhaber,
sein Produkt mit dem fir SchweiBrauchabscheider vorgesehenen DGUV Test-Zeichen zu
kennzeichnen.

e Prifungsart: Umfassende sicherheitstechnische Prifung (GS-Prifung)

Umfassende sicherheitstechnische Prifungen basieren ebenfalls auf dem Geratesicher-
heitsgesetz. Sie beriicksichtigen alle Sicherheitsaspekte, die flir ein Produkt relevant sind.
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FOr SchweiBrauchabscheider sind dies: die elektrische und mechanische Geratesicherheit,
die pneumatische Sicherheit (nur bei Geraten mit pneumatischer Filterabreinigung), die
Larmemission, die gefahrstoffbezogene Teilprifung sowie das Vorhandensein von polyzyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Geratebauteilen.

Erflllt der SchweiBrauchabscheider alle sicherheitstechnischen Anforderungen der Priif-
grundlagen, bescheinigt dies das IFA in einem GS-Zertifikat. Der Inhaber eines gultigen
GS-Zertifikates ist berechtigt, sein Produkt mit dem Prifzeichen GS — geprifte Sicherheit
zu kennzeichnen.

Die gesetzlichen Vorgaben fir die GS-Zeichenzuerkennung erfordern neben den Prifun-

gen an einem Baumuster auch Kontrollprtfungen in der bzw. den Fertigungsstatte(n) des

Gerateherstellers (siehe DGUV Grundsatz 300-003, Abschn. 11). Diese Kontrollpriifungen
sind jahrlich durch die Prufer bzw. den Fachzertifizierer durchzufihren. In der Regel stim-

men diese den Termin der Kontrollpriifung mit dem Zertifikatsinhaber ab.

2.2 Absaughauben, -trichter und Flanschplatten

Das Erfassen von Schweifrauch wird durch Strémungsgeschwindigkeitsmessungen im
Saugfeld der Absaugeinrichtung nach DIN EN ISO 15012-2' gemessen. In einem definier-
ten Abstand (siehe DIN EN ISO 15012-2) und bei dem von dem Abscheiderhersteller vor-
gegebene Luftvolumenstrom muss die Strémungsgeschwindigkeit wenigstens 0,4 m/s be-
tragen. Die Messung erfolgt auf der Zentralachse der Ansaugdéffnung.

3. Prifgrundlagen fur:

Alle Prifungen erfolgen auf der Grundlage der nachfolgend genannten Normen, in der zum
Zeitpunkt der Prifung jeweils gultigen Fassung.

3.1 SchweiBrauchabscheider
e Teilprifung Gefahrstoffe

Die Anforderungen der Teilprifung sowie Informationen Uber die Prifmethodik sind in den
Teilen 12 und 4° der Normreihe DIN EN ISO 15012 festgelegt.

DIN EN ISO 15012-4 beschreibt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen fir Schweif3-
rauchabscheider. Im Rahmen der Prifung wird ermittelt, ob das Baumuster diese Anforde-
rungen erfllt.

! Sicherheit und Gesundheitsschutz beim SchweiBen und bei verwandten Verfahren - Anforderungen, Pri-
fung und Kennzeichnung von Luftreinigungssystemen - Teil 2: Bestimmen des Mindestluftvolumenstroms von
Absaughauben und Flanschplatten

2 Arbeits- und Gesundheitsschutz beim SchweiBen und bei verwandten Prozessen - Einrichtungen zum Er-
fassen und Abscheiden von SchweiBBrauch - Teil 1: Anforderungen an den Abscheidegrad sowie Priifung und
Kennzeichnung des Abscheidegrades (ISO 15012-1:2013)

% Arbeits- und Gesundheitsschutz beim SchweiBen und bei verwandten Verfahren - Einrichtungen zum Erfas-
sen und Abscheiden von SchweiBBrauch - Teil 4: Allgemeine Anforderungen (ISO 15012-4:2016)
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Far SchweiBrauchabscheider, die zum Abscheiden von Chrom(VI)- oder Nickelverbindun-
gen (diese Metallverbindungen werden z. B. beim Schweil3en von Chrom-Nickel-Stahlen
freigesetzt und sind als Krebs erzeugend eingestuft) vorgesehen sind, gelten neben den
Anforderungen des Teil 4 auch die Anforderungen des Teil 1. Der Teil 1 der DIN EN ISO
15012 beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung des Abscheidegrades von SchweiBrauch-
abscheidern. Dabei wird mit dem zu priifenden Baumuster SchweiBrauch abgesaugt, der
durch einen MAG-SchweiBBprozess generiert wird. In der Rohluft und in der Reinluft des
Baumusters werden die SchweiBrauchkonzentrationen bestimmt. Der Abscheidegrad wird
aus den gemessenen Konzentrationen berechnet. Unter den Prifbedingungen muss das
Baumuster einen Abscheidegrad von wenigstens 99 % aufweisen.

Gerate, die zum Abscheiden von Rauchen vorgesehen sind, die nicht als Krebs erzeugend
eingestuft sind (z. B. Rauche, die durch Schwei3en unlegierter Stéhle entstehen), missen
einen Abscheidegrad von wenigstens 95 % aufweisen (gemessen nach DIN EN ISO
15012-1) oder die Filteranforderungen nach DIN EN ISO 15012-4, Abschnitt 5.7.3.1 erfl-
len.

e Umfassende sicherheitstechnische Prifung (GS-Priifung)
Die umfassende sicherheitstechnische Prifung beinhaltet:

— die Teilprufung Gefahrstoffe nach DIN EN ISO 15012-1 und -4

— die Prufung der elektrischen und mechanischen Geratesicherheit nach DIN EN
60335-1*

— die Prifung der pneumatische Geratesicherheit

— die Larmemissionspriifung nach DIN EN ISO 3744°

— das Vorhandensein von PAK nach dem ZEK-Beschluss 01.2-08°.

3.2 Absaughauben, -trichter und Flanschplatten sowie Absaugarme

Bei Geraten, bei denen die Raucherfassung mit Absaughauben, -trichtern oder Flansch-
platten erfolgt, wird im Rahmen der Teilprifung Gefahrstoffe auch das Erfassen des Rau-
ches bewertet. Dazu wird im Saugfeld der Erfassungseinrichtung die Strémungsgeschwin-
digkeit nach DIN EN ISO 15012-2” gemessen.

* Fur SchweiBrauchabscheider sind keine produktspezifischen Anforderungen hinsichtlich der elektrischen
Geratesicherheit festgelegt. Als Prifgrundlage gilt ersatzweise und soweit zutreffend DIN EN 60335 Sicher-
heit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

® Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerauschquellen aus Schalldruck-
messungen - Hullflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fir ein im Wesentlichen freies Schallfeld Giber
einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

® Priifung und Bewertung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der GS-Zeichen-
Zuerkennung (siehe http://www.zls-muenchen.de/de/left/aktuell/pdf/zek 01 2-

08 pak verbindlich mindermengen.pdf )

7 Sicherheit und Gesundheitsschutz beim SchweiBen und bei verwandten Verfahren - Anforderungen, Pri-
fung und Kennzeichnung von Luftreinigungssystemen - Teil 2: Bestimmen des Mindestluftvolumenstroms von
Absaughauben und Flanschplatten (ISO 15012-2:2008)
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Ist eine Erfassungseinrichtungen an einem beweglichen Arm befestigt, wird die Beweglich-
keit des Armes nach DIN EN ISO 15012-4 geprift, indem die Krafte ermittelt werden, die
zum Verstellen des Armes aufgewendet werden missen.

4. Ablauf der Priifung
e Auftragserteilung

Hersteller oder Inverkehrbringer kdnnen das IFA formlos oder mit dem vorbereiteten Auf-
tragsformular (siehe http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pruef/pdf/auftr_sra_incl anlage.pdf)
mit der gewlnschten Gerateprifung beauftragen. Das Auftragsformular beinhaltet Hinwei-
se Uber dem Auftrag beizufigende Dokumente.

e \Vertrag Uber die Prifung und Zertifizierung

Nach Erhalt der Unterlagen bereitet das IFA einen Vertrag Uber die Prifung und Zertifizie-
rung des Produktes in zweifacher Ausfertigung vor und sendet diese dem Auftraggeber mit
der Bitte um Unterzeichnung zu (weitere Informationen siehe auch DGUV Grundsatz 300-
003, http://publikationen.dquv.de/dguv/pdf/10002/300-003.pdf ).

e Anlieferung des Prifmusters
Nach Vertragsabschluss sind dem IFA zu Prifzwecken:

— ein verwendungsfertiger SchweiBrauchabscheider

— Ersatzfilter aller im Abscheider verwendeten Filter,

— alle Materialien, die zum gefahrlosen Ausbau und Entsorgen der Filter vorgesehen
sind,

— alle Materialien, die zur Entnahme / Entsorgung der im Gerat abgeschiedenen
Rauchpartikel erforderlich sind.

— die Absaughaube einschlieBlich Absaugarm (nur bei Abscheidern, die mit Arm be-
trieben werden)

ZU zusenden.

Die Lieferadresse lautet:

Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Referat 3.4 Gefahrstoffemissionen

Alte HeerstraBBe 111

53757 Sankt Augustin.

Der Termin fir die Anlieferung von Prifmustern ist mit dem IFA abzustimmen.
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e Durchflhrung der Prifung
Die Prufungen erfolgen Ublicherweise in den Laboratorien des IFA.

Sind Teilprifungen, wie die elektrische / mechanische oder PAK-Prifungen, z. B aus per-
sonellen oder zeitlichen Griinden im IFA voribergehend nicht durchflihrbar, wird der Auf-
traggeber hierlber informiert und gebeten, diese Teilprifungen an andere akkreditierte
Priflaboratorien zu vergeben.

e Ergebnisse der Prifung

Das IFA informiert den Auftraggeber Uber die Ergebnisse der Prifungen in Form eines
Prifberichtes. Werden an dem Prifmuster oder in den technischen Unterlagen Abwei-
chungen zu den Prifgrundlagen festgestellt, wird der Auftraggeber hiertiber informiert. In
der Regel erhélt er die Mdglichkeit, ein nachgebessertes Baumuster bzw. Gberarbeitete
Unterlagen einzureichen.

e Prif- und Zertifizierungskosten

Die Kosten flr die Prifung und Zertifizierung eines SchweiBrauchabscheiders sind in der
Gebuhrenliste des IFA festgelegt und werden in dem Vertrag ausgewiesen. Uber Kosten,
die z. B. fur Wiederholungsprifungen zusatzlich anfallen, weil an dem Prifmuster Abwei-
chungen zur Prifgrundlage festgestellt wurden, wird der Auftraggeber informiert.

e Gultigkeit der Zertifikate

Die Gltigkeit eines Prifzertifikates betragt Ublicherweise 5 Jahre. Werden bei der Prifung
Prifergebnisse eines nahezu baugleichen Gerates berticksichtigt, wird die Giltigkeit des
Zertifikates auf die des nahezu baugleichen Gerates begrenzt.

e Rilckgabe von Prifmustern

Nach Abschluss aller Prafungen erfolgt die Rickgabe des Priufmusters an den Auftragge-
ber. Ublicherweise wird dieser gebeten, das Prifmuster einschlieBlich Zubehér abzuholen.
Prifmuster und Zubehdr kdnnen mit SchweiBBrauchpartikeln, bestehend aus Eisenoxid,
verunreinigt sein.
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Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

Leiter der Pruf- und Zertifizierungsstelle Fachzertifizierer

Q@%%uq/— P ,(fjaﬁ‘@

Dr. Peter Paszkiewicz Dipl.-Ing. Arno Goebel
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